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Das Fundament

~ 35m Durchmesser

~ 1.200m3 Beton
(200 LKWs)

Ruckbau oft
unvollstandig
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Cvection o A
Aktuelle Planung N

Typ und Anzahl 5 x Vestas V172 | \ A
Rotordurchmesser 172m |
Uberstrichene Fliche « 23.325m?
Nabenhohen 175m / 199m I
Gesamthohen 261m / 285m |
Nennleistung 7,2 MW | |
Gesamtnennleistung Ca. 36 MW TN o ——— __!
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ROTOR 3172 m
Nabonhdhe 176 m

2025




Farnsahturm Hamburg 279.2 m
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VESTAS 172 mit 199 Babenhdbe v 2B0m Gesamihdhe v

196m Mabsnbdhe

WEA vs.
Weihnachtseiche

. "v 30 m Eiche im Tal
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Schallimmission

Immissionsrichtwerte

Industriegebiete 70 70
Gewerbegebiete 65 50
Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 60 45
Allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 40
Reine Wohngebiete 50 35
Kurgebiete, Krankenhauser, Pflegeanstalten 45 35

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich fur die Tagzeit auf 6.00 — 22.00 Uhr und fur die
.u..Nachtzeit auf 22.00 - 6.00 Uhr.
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Schattenwurf

Bewegter Schattenwurf der Rotorblatter von geringer Dauer ist hinzunehme
erheblichen Belastigung des Menschen ist erst auszugehen, wenn unter Berucksichtigs
der Beitrage aller einwirkenden WEA der tagliche oder der jahrliche Immissionsri -‘ 5
uberschritten wird. Der Immissionsrichtwert fiir die tagliche Beschattungsdauer betragt 30
Minuten, der Immissionsrichtwert flir die astronomisch maximal mogliche jahrliche
Beschattungsdauer betragt 30 Stunden. Dies entspricht einer tatsachlichen

Beschattungsdauer von etwa 8 Stunden pro Jahr.
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/usammentassung

Giganten aus Beton & Stahl

Zulassige Grenzwerte werden teilweise
Uberschritten

m==) Erheblicher Einfluss auf Mensch & Umwelt




